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DESCRIGAO

O Sistema de Supresséao a Incéndios por
Agente Liquido Firefly-Off Road é uma
evolugédo da tecnologia de combate a
incéndio baseada no uso de P6 Quimico
Seco, sendo desenvolvido para a supressao
de incéndios e resfriamento, e selagem de
vapores em equipamentos do tipo fora-de-
estrada e veiculos em geral.

Constituido por um ou mais reservatérios
contendo o agente liquido LVX,

mangueiras flexiveis e bicos especialmente
projetados para assegurar a perfeita
distribuicdo do agente nas areas protegidas
do equipamento.

CARACTERISTICAS

- Agente Liquido LVX - E uma mistura
de sais organicos e inorganicos que
atua na extingao e resfriamento do local
onde aplicado;

- Eficaz em riscos da Classe A e B;

- Temperatura de operagao entre - 40°C
e 60°C;

- Nao requer substituigdo anual do
agente.

- Avida util esperada para o agente é de
20 anos, em sua embalagem original;

- Manutengéo facil e simplificada;

- Sistema a pressurizar, proporcionando
uma pressao constante durante todo o
processo de descarga;

- Bicos nebulizadores em Latdo
estrategicamente posicionados;

- Mangueiras padréo, SAE 100 R1 ou
100 R5.
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FOLHA DE DADOS

AGENTE LIQUIDO LVX

O Agente Liquido LVX é parte do Sistema
de Supresséao a Incéncios por Agente
Liquido Firefly Off-Road e pode ser usado
em uma grande variedade de equipamentos
fora-de-estrada para mineraao, industria
florestal, construcao, transporte, entre
outros.

O Agente Liquido LVX é uma mistura de
sais organicos e inorganicos, associados a
elementos tenso-ativos que alem de
proteger o liquido contra eventuais
congelamentos, proporciona excelente
atuacdo em incéndios da Classe B.

Propriedades

Aparéncia: Liquido Incolor

Vida Util: 20 anos

(Embalagem Original)

Temperatura de

armazenagem: -51°C a49°C
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Refragéo: 1.395 +/- 0,0055
Peso Especifico: 1,2

pH: 10-12
APLICAGOES

- Veiculos Fora-de-Esrada para areas
diversas como:

a) Mineragéo;

b) Areas de Reflorestamento;
c¢) Construcao;

d) Colhetadeiras;

e) Tratores.

Off-Road

Sistema de Supressao
a Incéndios por
Agente Liquido

ATUAGAO

O sistema de Supressao a Incéndios por
Agente Liquido Firefly’ Off-Road combate o
incéndio e ajuda na manutencéo da
seguranga da area em risco de diversas
formas:

- A formulagdo do Agente Liquido LVX
aspergida sobre o risco, interrompe a
reagao quimica que suporta a combustéao,
escorre sobre as superficies e flui da
mesma forma que o combustivel,
acumulando-se nos mesmos lugares
suprimindo o fogo mesmo em locais de
dificil acesso;

- A formulagdo do Agente Liquido LVX
provoca a formagdo de um filme aquoso
sobre os hidrocarbonetos, criando um selo
aquoso que minimiza a possibilidade de
uma reignicdo, o que ndo ocorre em
sistemas que utilizam apenas o P6
Quimico Seco;

- Resfria as areas superaquecidas nos
pontos onde aplicado, contribuindo para
inibir a reignicdo do incéndio;

- O sistema de supresséo Firefly Off-Road
€ de acionamento manual/pneumatico,
podendo ser acionado automaticamente
atravez de:

a) Detector Digital Linear de Calor;
b) Detector Linear Pneumatico;
c) Detector Termico Bimetalico (Pontual).

Esses sistemas s&o controlados por um
mini painel eletrénico modelo PULSE.

1 - Acionador Manual;

2 - Reservatério do Agente;

3 - Cilindro Pressurizador;

4 - Bico Espargidor;

— - Tubulagéo do Agente;
--- - Tubulagdo de Acionamento.
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